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STAMA Mini EL 24 V, 1,7 KW AC-Motor
• Knicklenkung • Heckantrieb • Zuladung bis 750 kg
• Mit Drehkipp-Pritsche • Verstellbare Lenksäule
• Hydraulischer Kippzylinder

STAMA Multi EL 48 V 4 KW AC-Motor + Aufbau-Saugeinheit
• Mit gefederter Vorderachse
• Hydraulischer Dreh-Kipp-Pritsche schmales Modell
• Mit Aufbau-Saugeinheit STAMA ELS-L u.v.m.

STAMA Maxi EL 2 x 48 Volt 4 KW AC-Motor + el. Saug
• Mit Allrad-Antrieb • Knicklenkung
• Zuladung bis 1400 kg • Dreh-Kipp-Pritsche
• Hier mit angehängter elektrischer Saug-Verladeeinheit Typ ELS-B

STAMA Evo EL Minikipper 48 V 240 AH 6,5 KW AC-Motor
• Zuladung bis 1400 kg • Servolenkung Heckantrieb • STVZO
• Gefederte Vorderachse • 3-Seitenkipper a.W. Dreh-Kipp-Pritsche, oder 

als Giessfahrzeug mit Wasserpumpe 70 l/m. und 1000 liter Wasserfass

STAMA Micro EL 24 V 1,7 KW AC-Motor
• Heckantrieb • Gel-Batterien 105 AH
• Zuladung bis 350 kg • Spezialaufbauten
• a.W. STVZO • Mit Kombi-Anhängerkupplung

STAMA Maestro MTN mit 48 u. 72 Volt Batterien
• Zuladung bis 950 kg • Fahrgeschwindigkeiten 55/70 km/h
• Geräuscharme Kabine mit Türen • 3G Überwachung • AVAS System
• Windschutzscheibenheizung • N1 Homologation
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NEU: mit hydraulischer 3-Seiten- 

Kipppritsche • 6,5 KW AC Motor

NEU: mit dem GMR-STAMA-

typischen wendbaren Fahrerstand

NEU: mit dem GMR-STAMA typischen 

wendbaren Fahrerstand und viel Zubehör


